BOMBAS VANBRO LTDA BOMBA SUBMERSA MODELO VBSP69
APLICACAO: POCOS TUBULARES A PARTIR DE @6
® SAPUCAIADO SUL-RS (DIAM.146mm 60HZ 3450 RPM)
VANBRO BRASIL CURVAS DE DESEMPENHO
BOMBAS SUBMERSAS
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e VAZAO E ALTURA MANOMETRICA
MODELO o™ |EHP—5 T2 T50 [ 55 | 60 | 65 75 | 80 _|m3h
VBSP.69X.03.120.Y| 3 [12.0] 53.0] 41.9] 39.9| 38.0 | 34.9] 32.0 | 28.3 | 255 | 22.2
VBSP.69X.04.160.Y 4 [16.0] 75.2| 57.5| 54.6| 52.1 | 49.6 | 46.2 | 429 | 386 | 34.5
VBSP.69X.05.200.Y] 5[20.0] 940| 719] 682 65.1 | 62.0| 57.8 | 53.4 | 48.3 | 43.1 8
VBSP.69X.06.250.Y] 6 1250/ 1128 86.3| 81.8] 781 | 744 694 | 643 580 | 51.7 | 7
VBSP.69X.07.275.Y| & [7]27.5[131.2] 992| 94.6| 91.0 | 864 | 81.7 | 762 | 71.7 | 615 |
VBSP.69X.08.325.Y] = [ 832.5[150.0] 113.4[108.1[104.0 | 98.7 | 93.4 | 871 | 819 | 70.3 | LU
VBSP.69X.09.350.Y| = 9 |35.0| 165.4 | 125.0 | 119.2 |114.7 [ 108.8 [103.0 | 96.0 [ 90.3 | 775 | =
VBSP.69X.10.400.Y] 10 [40.0[ 183.8] 137.3 | 132.4 [127.4 [120.9 [114.4 [106.7 [100.0 [ 885 | =
VBSP.69X.11.450.Y] 11 |45.0( 202.2| 151.0 | 145.6 | 140.1 [133.0 [125.8 | 117.4 [ 110.0 | 97.3 | [
VBSP.69X.12.475.Y 12 |47.5] 225.0 | 168.0 162.0 [155.9 | 148.8 | 140.0 [130.6 [ 122.4 [108.3
VBSP.69X.13.500.Y] 13 [50.0] 239.0| 178.5[172.1[165.6 | 157.2 | 148.7 [138.7 | 130.0 | 115.0
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BOMBAS VANBRO LTDA BOMBA SUBMERSA MODELO VBSP69

SAPUCAIA DO SUL - RS

VANBkR)O BRASIL

BOMBAS SUBMERSAS

APLICAGAO: POGOS TUBULARES A PARTIR DE 6
(DIAM.146mm 60HZ 3450 RPM)

ESPECIFICAGOES DIMENSIONAIS

COMO ESTABELECER O CODIGO DA BOMBA
VBSP.69X.05.200.Y

—[1 TIPO DE LIGAGAO
POTENCIA DO MOTOR

NUMERO DE ESTAGIOS

NUMERO DE FASES Z= 110V MONOFASICO
A= 220V MONOFASICO

M.ODELO 1=MONOFASICA T= 220V TRIFASICO
DIAMETRO 3=TRIFASICA F= 254V MONOFASICO

. U= 380V TRIFASICO
SERIE K= 440V MONOFASICO
L= 440V TRIFASICO
P= 220V E 380V TRIFAS

NOTA:

SUBSTITUA X-Y PELOS VALORES DAS TABELAS
CONFORME AS CARACTERISTICAS DA SUA BOMBA.
EXEMPLO: SE A BOMBA FOR TRIFASICA 20,0 HP

5 ESTAGIOS 220V:

SUBSTITUA X POR3E Y POR T, E TERA:
VBSP.693.05.200.T

BOMBAS MONOFASICAS

MODELO E HP

EM mm PESO
A B C (Kg)

VBSP.691.03.120.Y | 3 12,0 [ 893 618 1511 88.2

BOMBAS TRIFASICAS
EM mm PESO
MODELO E HP A B c (Kg)
VBSP.693.03.120.Y] 3 [12.0 | 793 618 [ 1411 81.0
VBSP.693.04.160.Y] 4 [ 16.0 [ 893 710 | 1603 94.7
VBSP.693.05.200.Y] 5 [20.0 [ 993 802 | 1795 | 109.6
VBSP.693.06.250.Y] 6 | 25.0 | 1043 894 | 1937 118.5
VBSP.693.07.275.Y| 7 | 275 | 1093 986 | 2079 | 127.7
VBSP.693.08.325.Y] 8 [325 [ 1143 | 1078 | 2221 136.6
VBSP.693.09.350.Y] 9 [85.0 | 1143 | 1170 | 2313 | 140.6 <
VBSP.693.10.400.Y[ 10 [ 40.0 | 1233 | 1262 | 2495 | 151.5
VBSP.693.11.450.Y] 11 | 46.0 | 1303 | 1354 | 2657 | 160.5
VBSP.693.12.475.Y] 12 | 475 | 1383 | 1446 | 2829 | 169.5
VBSP.693.13.500.Y] 18 | 50.0 | 1383 | 1538 | 2921 173.5

ITENS P/ ESPECIFICACAO DO EQUIPAMENTO:
VAZAO DESEJADA

ALTURA MANOMETRICA TOTAL
TENSAO-FREQUENCIA-N° FASES
DIAMETRO DO POCO

TOLERANCIA MAXIMA DA TENSAO DE
ALIMENTAGAO: + OU - 10% DA NOMINAL

DEVE-SE COLOCAR UMA VALVULA DE
RETENGAO A CADA 100 METROS
DE DESNIVEL DA TUBULAGAO
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PARAMETROS DE QUALIDADE DA AGUA: X O)-
PH: 6.5A8 @ OBSERVACAO:

DIAMETRO MAXIMO GRAO: 0.20 mm

QUANTIDADE MAXIMA AREIA: 30 g/m? BOMBAS C/ CARACTERISTICAS ESPECIAIS DATA:
TEMPERATURA MAXIMA: 40°C CONSULTAR DEPTO TECNICO DA VANBRO 07 /2022
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